4BLICA DEL
pUB 5
< ‘i’o-

Ne 270 -2020-viviENDA

Lima, 7 9 OCT. 2020

VISTOS; el Informe N° 238-2020-VIVIENDA/NMVU-DGPRVU de la Direccion
General de Politicas y Regulacion en Vivienda y Urbanismo (DGPRVU): el Informe N° 192-
2020-VIVIENDA/NVMVU-DGPRVU-DUDU de la Direccion de Urbanismo y Desarrollo
Urbano, el cual contiene el Informe Técnico - Legal N° 009-2020-VIVIENDA/NMVU-
DGPRVU-DUDU-AV; y,

CONSIDERANDO:

Que, el segundo parrafo del articulo 11 del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Tributacion Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, sefiala que a
efectos de determinar el valor total de los predios, se aplicaran los valores arancelarios de
terrenos y valores unitarios oficiales de edificacion vigentes al 31 de octubre del afio
anterior y las tablas de depreciacion por antigliedad y estado de conservacion que formula
el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) y aprueba anualmente el Ministro de
Vivienda, Construccion y Saneamiento mediante Resolucién Ministerial;

Que, el tercer parrafo del articulo citado en el considerando precedente establece
que las instalaciones fijas y permanentes seran valorizadas por el contribuyente de
acuerdo a la metodologia aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Peru,
hoy Reglamento Nacional de Tasaciones aprobado por la Resolucién Ministerial N°® 172-
2016-VIVIENDA, modificado por las Resoluciones Ministeriales N°s. 424-2017-VIVIENDA y
124-2020-VIVIENDA, y, de acuerdo a lo que establezca la Ley de Tributacién Municipal,
~\ considerando una depreciacion de acuerdo a su antigiiedad y estado de conservacion;

Que, por el Decreto Supremo N° 025-2006-VIVIENDA se aprueba la fusion por
absorcion del CONATA con el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
(MVCS), correspondiéndole al citado Ministerio la calidad de entidad incorporante;
asimismo, el numeral 1.2 del articulo 1 establece que toda referencia normativa al
CONATA se entendera hecha al MVCS;

Que, el literal e) del articulo 66 del Reglamento de Organizaciéon y Funciones del

S, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, en adelante el ROF del
S, establece como funcion de la DGPRVU, el conducir y supervisar la formulacion de
gs valores arancelarios y supervisar su aplicacion en la valorizacion oficial de terrenos

urbanos y rusticos en todo el pais;
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24 \& Que, en el marco de las normas citadas y de la funcion asignada en el articulo 66
/el ROF del MVCS, la DGPRVU, a través de los documentos del Visto, ha formulado los
“2/Valores Unitarios Oficiales de Edificacion para las localidades de Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao, la Costa, la Sierra y la Selva; el Instructivo para la
determinacion de la Base Imponible de las Obras Complementarias, Instalaciones Fijas vy



Permanentes y Edificaciones con caracteristicas, Usos Especiales o Sistemas
Constructivos No Convencionales para el célculo del Impuesto Predial, y los Valores
Unitarios a Costo Directo de algunas Obras Complementarias e Instalaciones Fijas y
Permanentes para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Costa, la
Sierra y la Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2021;

Que, asimismo, la DGPRVU sefala respecto a las Tablas de Depreciacion por
antigiiedad y estado de conservacion, a que se refiere el segundo parrafo del articulo 11
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, aprobado por el Decreto
Supremo N° 156-2004-EF, que debe tenerse en cuenta las Tablas de Depreciacion
establecidas en el Anexo | del Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado mediante
Resolucion Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA y modificatorias;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion vy
Saneamiento: su Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado por el Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-
VIVIENDA; y, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, aprobado por el
Decreto Supremo N° 156-2004-EF;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los Valores Unitarios Oficiales de Edificacion para las
localidades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la Costa, la
Sierra y la Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2021, que como Anexo | (1.1, 1.2, 1.3 y
1.4), forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial.
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r:f,_: X Articulo 2.- Aprobar el Instructivo para la determinacion de la Base Imponible de

= °j" las Obras Complementarias, Instalaciones Fijas y Permanentes y Edificaciones con

\i\ /s Caracteristicas Especiales, Usos Especiales o Sistemas Constructivos No Convencionales
~Mycs

para el céalculo del Impuesto Predial, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2021, que como
Anexo || forma parte integrante de la presente Resolucion Ministerial.

Articulo 3.- Aprobar los Valores Unitarios a costo directo de algunas Obras
Complementarias e Instalaciones Fijas y Permanentes para Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao, la Costa, la Sierra y la Selva, vigentes para el Ejercicio
al 2021, que como Anexo Il (111, 1112, 1.3 y lll.4), forma parte integrante de la
gsente Resolucién Ministerial,

Dichos valores pueden ser utilizados de manera opcional por los Gobiernos
Locales o contribuyentes como una guia, a fin de complementar el autoavaluo en caso
tuviera que declararse el rubro instalaciones fijas y permanentes, sin perjuicio que el
contribuyente pueda efectuar la declaracion del citado rubro, segun el Instructivo indicado
en el Anexo Il del articulo 2 de la presente Resolucion Ministerial.
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Articulo 4.- Precisar que las Tablas de Depreciacion N°s. 01, 02, 03, y 04 por
antigliedad y estado de conservacidén segun el material estructural predominante vigentes
ra el Ejercicio Fiscal 2021, se encuentran contenidas en el Anexo | del Reglamento
acional de Tasaciones, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA y

modificatorias.

A Articulo 5.- Disponer la publicacion de la presente Resolucion Ministerial y sus
Wk \2)Anexos aprobados en los articulos precedentes, en el diario oficial El Peruano y en el
s/Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
(www.qob.pefvivienda).

Registrese, comuniquese y publiquese.

(T LT AL L LS (TIARTI LN LA )

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Vivienda,
Constiuceién y Sansamiento




ANEXO |
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION
LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2021

ANEXO 1.1
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION PARA LIMA METROPOLITANA

Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

VAL 0Rl‘? POR I"\RT[DAS h. § NUFVO‘S SOLES [’OR METRO CUADRADO DE !\RFA TECHADA

TALACIONE

TRICAS Y

QUE INCLUYEN EN LNA

DE 6 M CON SOBRE-

PORCELANATO

MENTAL (CADDBA

ACUSTICO BN TECHO

ENCHAPE FINO

: _ P[II:RTAS Y 5 5
COLUMNAS PISOS VENTANAS MIENTOS BANOS SANITARIAS
LA (3) () (3) (6) {7)
ESTRUCTURAS LAMINA- LOSAQ ALIGERADO DE MARMOL IMPORTADC, ALUMINIO PESADC COMN MARMOL IMPORTATH, BANOS COMPLETOS (7)) |AIRE ACONTHCIONADO,
RES CURVALAS DE CONCRETO ARMADO PIEDHEAS NATURALER PERFILES ESPECIALES RMADERA FINA (CAORA DE LG ILUMTNACIHON ESPECIAL
CONCRETO ARMADO COMN LUCES MAYORES IMPORTADAS. MADERA FINA ORMA- O SIMILAR) BALIMISA DAPORTADHY CON VENTILACION FORZADA,

SIST. HIDRO®

A [SOLA ARMADURA LA CARGA MAYOR A CEDRO O PING SELECTO) |0 SIMILAR (MARMOL O AGUA CALIENTE ¥ FRIA
CIMENTACION Y L 300 KGM2 VIDRICO INSULADO. (1) SIMILARY INTEREOMUNICADOR,
TECHO. PARA ESTE ALARMAS, ASCENSOR,
L'ASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEQ DE
LOS VALORES DE LA AGUA Y DESAGUE (3)
COLUMNA N2 TELEFONG [ATURAL

519.56 315.56 278.68 281.96 303.92 102.56 301.40
COLUMNAS, VIGAS YO |ALIGERADOS O LUSAS  [MARMOL NACICGNAL © | ALUMINIO O MADERA MARMOL NACIONAL BAROS COMPLETOS (T) |SISTEMA DE BOMRBEQ
PLACAS DE DE CONCRETO RECONSTITUIDO, FINA(CAOBA O MADERA FINA {CAQBA IMPORTADOS CON DE AGUA POTARL
B |CONCRETO ARMADD ARMADO PARQUET FIND (OLTVO,  |SIMILAR) DE DISERO 0 SIMILAR) MAYOLICA O ASCENSOR
VA METALICAS, INCLINADAS CHONTA 0 SIMILAR) ESPECIAL, VIDRIO TRA- ENCIAPES EN TECHOS CERAMICO TELEFOND, AGUA
CERAMICA IMPORTADA | TADO POLARIZADO |33 DECORATIVO CALIENTE ¥ #iA
MADERA FINA ¥ CURVADD, LAMINADO IMPORTADO NATURAL
U IEMELALLY
334.98 205.88 167.03 148.62 230.26 77.98 220.07
PLACAS DE CONCRETO E= | ALIGERADO O LOSAS MADERA FINA ALUMINIO O MADERA SUPERFICTE CARAVISTA BAROS COMPLETOS (7) [IGUAL AL PUNTO "B°
1A 15 CM ALBARILERIA | DE CONCRETO MACTIEMBRADA FINA(CAOBAQ SIMILAR) | ORTENIDA METHANTE NACIONALES CON SIN ASCENSOR
ARMADA, LADRILLO O [ARMADO IERRAZO VIDRIO TRATADO ENCOFRLADO ESPECTAL MAYOLICA £

C |SIMILAR CON COLIMNAS - [HOREZONTALLS. POLARIZADO. (2} ENCHAPE EN TECHOS. CERAMICO
¥ VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O NACIONAL DE €Ol OR
CONCRETO ARMADO TEMPLADO

230.58 170.09 109.94 96.06 170.82 54.09 138.83
LADRILLO O SIMILAR SN |CALAMINA METALICA  |PARQUET DE lem VENTANAS DEALUMINIO  |ENCHAPE DEMADERA O |BANOS COMPLETOS () |AGUA FREA. AGUA
ELEMENTOS DE CONCRE- | FIBROCEMENTC) LAJAS, CERAMICA PLERTAS DE MADERA LAMINADOS, PIEDRA O NACIONALES CALIENTE. CORRIENTE
D |10 armabO SOBRE VIGUERIA NACIONAL, LOSETA SFLECTA, VIDRIO MATERIAL BLANCOS CON [RIFASICA,
DRYWALL 0 SIMILAR [N~ [METALICA VENECIANA dibsdil, TRATADO VITRIFICADD MATOGLICA BLANCA, TELEFONG, GAS NATURAL
CLUYL TECHO (6 PISO LAMINADC TRANSPARENTE (3]
222.99 107.96 96.98 84.14 131.06 28.86 87.70
ADOBE, TAPIAL O MADERA CON PARGUET DE 241 1LOSFTA TANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANOS CON AGUA FRIA. AGUA
QUINCHA MATERTAL VENECIANA 30830 TAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA MAYOLICA BLANCA.  |CALIENTE. CORRIENTE
E IMPERMEABILIZANTE LAJAS DE CEMENTD CON |SELECTA (CADBA O PARCIAL MONOFASICA
CANTO RODADO SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TELEFONO
TRANSPARENTE (4) GAS NATURAL
156.98 40.25 64.98 72.00 90.17 16.97 63.69

MADERA (ESTORAQUE,
PLMACQLIRC, HUAY RURC,

CALAMINA METALICA
FIBROCEMENTO O TEIA

LOSETA CORRIENTL,
CANTO RODADO,

YENTANAS DEFIERRO O
ALUMINIO INDUSTRIAL

TARRATED FROTACHADO
YO YESO MOLDURADO.

BANOS BLANCDS
SIN MAYOLICA

AGUA FRIA, CORRIENTE
MUNOFASICA

CARACTER

AS I'RED

NTES

LATAMIE

o (4 BREFERIHD AL ENTOL P ESION DE LA VISIBILIDAD 1Y
T BUMBED DE AGHAY DESAGL RIDE A NS TALACIONES | ANEAS (CIST LS TANDLES SE IRV AEREAS (TANGUES ELEVADOS) 0
EARIL INTEG E DE LA ELIFCACION (60 PARA ESTE CASD NOSE CONSIDE AN 2
170 SE CONSIDERA TOMD MINIVO LAY A TORID, INODOROY TILTTIA D TINA

MACHINGA. CATAHUA SOMARE VIGUERTA DE ALFOMBRA PUERTAS CONTRAPLA- PINTURA LAVADLL TELEFOND
AMARILLA, COPAIBA. MADERA CORRIENTE CADAS DE MATYERA GAS NATURAL
DIABLO FUERTE (CEDRO ) SIMILAR), PUER-
TORNILLOY € SIMILARES) TAS MATERIAL MDF o HDF
DRY WALL O SIMILAR (SIN VIDRIO SIMPLE TRANS-
TECHO) PARENTE ()
118.23 22.14 44.37 54.05 63.56 12.64 36.43
PIRCADO CON MEZ{LA TADERA HUSTICA O LOSETA VINILICA MADERA CORRIENTE CON  |ESTUCADC DE YESO Y0 SANITARIOS BASICOS  [AGUA FRIA CORRIENTE
G |0F BARRD CANA CON TORTA CEMENTO HRUNADO MARCOS EN PULRTAS BARRD, PINTURA Al OSA DL 2a MONOFASICA
DE BARRO, COLOREADO ¥ VENTANAS DE PVC O TEMILE O AGUA FIERRO FUNDIDO TELEFDNG
TAPIZON MADERA CORRIENTE 0 GRANITO
69.66 15.22 39.16 29.20 52.12 8.69 33.80
SIN TECHO CEMENTO PULIDG, MADERA RUSTICA PINTADO EN LADRILLD SIN APARATOS AGLA FREA, CORRIENTE
1 LADRILLO CORRIENTE RLE ADE SANITARIOS MONOFASICA SIN
ENTARLADNO CORRIENTE CONCRETO O SIMILAK EMPOTIAR
: 0.00 24.50 14.60 20.85 0.00 18.26
FIEREA COMPACTADA SIN PLUERTAS N1 SIN REVESTIMIENTUS SIN INSTALACION
1 VENTANAS EN LADRILLO, ATORE SCTRICA N
O SIMIL AR \
IR | I 4.90 0.00 0.00
FN EDIFICIOS AUMENTAR EL VALOH POR M2 LN
EL VALOH UNTTARIC ARA UMA EDIFICACION DETERMINAD AL SE ORTIE ECCIONANOS DE CADA LUNA DE LAS 7 COLIMNAS DEL CUADHRO DE ACLERDO A SUS

(1 BEEFERIK AL TOIRLE VIBRIADO HERMPTIOO, CON PROPIEDADES D0 ASLAMIENTO TERMICOY ACUSTICO o2 REFERG AL VIRBRIC GUE BECIHE TRATAMIENTL PARA INUREMENTAR 5L
RESISTESNCIA MECANICAY FROPIEDADES DE AISLAMI WY TERMICOD, SON CORGREADOS EN SUNMASA PERMITIENGO LA VISBILIDAD ENTRE 1450V 83
0 GUE RECIEBE TH CAY PROPIEDADES DL AlSLAN SLCO Y TERMICO. PERMITEN LA VISIRILIDAD




ANEXO .2

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION
PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO), AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

\’!\1 ORES POR PARTIDAS EN ’\U EVOS SOLES POR METRO CUADRADO DL AREA TECHADA

RES CLURVADAS DE
CONCRETD ARMADC
QUET

CONCRETO ARMADO
CON LUCES MAYORES
DE 6 M. CON SOBRE-

PIEDRAS NATURALES
IMPORTADAS,

PORCELANATO

PERFILES ESPE 28!
MADERA FINA ORNA-
MENTAL (CAOBA

MADERA FINA (CADBA
O SIMILAR) BALDOSA
ACUSTICOEN TECHO

DE LEIO
IMPORTADO CON
ENCHAPE FINO

"ESTRUCT U?{A‘a AECEAB A DO II\\T,‘\L“\(_EO\IL‘}
MURDS Y PUERTAS Y - REVESTI- LI ELECTRICAS Y
COLUMNAS r_ CHOS SOS VENTANAS ;  BANOS ‘:ANHAI(IAS

(1) @2y (3) ) . ) o))

ESTRUCTURAS LAMINA- LOSA O ALIGERADO DE MARMOL IMPORTADO, ALUMINIO PESADD CON MARMOL IMPORTADGD, BANOS COMPLETOS (7) AIRE ACONDIC IO ADRD,

[LUMINACION ESPECIAL.
VENTILACION FORZADA.
SIST HIDRONEUMATICO,

A [SOLA ARMADURA LA CARGA MAYOR A CEDRO O PINO SELECTCH |0 SIMILAR (MARMOL O AGUA CALL ¥ FRIA,
CIMENTACION Y EL 300 KGM2 VIDRIO INSULADO. (1) SIMILAR) INTERCOMUNICADOR,
TECHO, PARA ESTE ALARMAS, ASCENSOR
CASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEQ DE
LOS VALORES DE La AGUA ¥ DESAGUE (5)
COLUMNA N*2 TELEFONG

514.36 312.41 275.89 279.14 300.88 101.53 292.99
COLUMNAS, VIGAS YO ALIGERATKS Q LOSAS MARMOL NACIONAL © ALUMINIO O MADERA MARMOL NACIONAL. BARDS COMPLETOS (T) SISTEMA DE BOMBED
PLACAS DE DE CONCRETD RECT D0 FINA (UADBA O MADERA FINA (CADBA IMPORTADOS CON DE AGUA POTABLE (5}
B |concrETO ARMADD ARMADO PARQUET FING (OLIVO, SIMILAR) DE DISE O SIMILAR) MAYOLICAD ASUENSOR
YO METALICAS TNULINADAS CLONTA O SIMILAR), ESPECIAL, VIDRID TRA- ENCHAPES EN TECHOS. CERAMICO TELEFOND, AGUA
CERAMICA TMPORTADA TADD POLARIZADO (2) DECORATIVG CALIENTE ¥ FRIA
SHADERA FINA. ¥ CURVADO, LAMINADO PMPORTARD
O TEMPLADO
331.63 203.82 165,36 147.14 227.96 77.20 212.47
PLACAS DE CONCRETO F= ALIGERADD O LOSAS MADERA FINA ALUMINIE O MADERA SUPLRFICIE CARAVISTA BAROS COMPLETOS (7) IGUAL AL PUNTO "R"
10 A T3 CMALBASILERIA DE CONCRETO MACHIHEMBRADA FINA(CAOBA O SIMILAR)  |OBTENIDA MEDIANTE NACIONALES CON SIN ASUENSOR
ARMADA, LADRILLO G ARMADO TERRAZO VIDRIO TRATADO MAYOLICA O

C |smaiar coy coLumnas HORLZONTALES POLARIZADO, (2) ENCHAPE EN TECHOS CERAMICE
¥ VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O NACIONAL DE COLOR
CONCRETO ARMADO TEMPLADO

228.28 168.39 108.84 95.10 169.11 53.55 132.22
LADRILLO O SIMILAR S CALAMMNA METALICA PARDUET DE lera VENTANAS DE ALUMINIO  |FNCHAPE DE MADERA O |BANOS COMPLETOS (7) AGUA FRIA. AGUA
ELEMENTOS DE CONCRE- FIBRDCEMENTO LAJAS, CERAMICA PUERTAS DE MADERA LAMINADOS, PIEDRA O NACIONALES CALIENTE, CORRIENTE
D |to armano SOBRE VIGUERLA MACIONAL LOSETA SELECTA VIDRIO MATERIAL BLANCOS CON TRIFASICA,
DRYWALL O SIMILAR IN- METALICA v N A A0, [RATADO VITRIFICADO MAYOLICA BLANCA TELEFUNO
CLUYE TECHO i6) PLSC LAMINATO TRANSPARENTE (3}
220.76 106.88 96.01 83.30 129.75 28.57 83.69
ADOBE, TAPIAL O MADERA €O PARQUET DE 2da LOSETA  |VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANDS CON AGLIA FRIA, AGUA
QUINCHA MATERIAL VENECLANA 330 PUERTAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA MAYOLICA CALIENTE. CORRIENTE
() IMPERMEABILIZANTE LAIAS DE CEMENTOCON  [SELECTA [CAOBA O BLANCA PARCLAL MONCOFAL

CANTO RODADO

SIM

AR VIDRIO STMPLE

TRANSPARENTE (4

155.41

39.85

64.33

71.28

89.27

16.80

60.83

MADERA (ESTORAQUE
PUMAQUIRO, HUAYRLURO
MACIINGA, CATAHLIA
AMARILLA. COPAIRA,

STECHDY

CALAMINA METALICA
FIBROCEMENTO O TEIA
SOBRE VIGUERLA DL
MADERA CORRIENTE

LOSETA CORRIENTE
CANTO RODATHY
ALFOMBRA

VENTANAS DE FIERRO O
ALUMINIO INDUSTRIAL,
Pl

RTAS CONTRAPLA-
CADAS DE MADERA

TAS MATERIAL MDF o [IDF
VIDRIO SIMPLE TRANS-
PARENTE (4)

(CEDROOQ SIMILAR), PUER-

TARRAIEQ FROTAUHAD)
YO YESO MOLDURADC.
PINTURA LAVABLE

BARDS BLANCOS
SIN MAYOLICA

AGUA FRIA, CORRIEN
MONOE
TELEFONG

117.04

21.92

43.93

53.51

62.93

12.51

33.46

PIRCADC CON MEZCLA

MADERA RUSTICA O

LOSETA VINILIC AL

MADERA CORRIENTE CON

ESTUCADD DE YESO YO

SANITARIOS BARICOS

AGUA FRIA. CORRIENTE

G |oE BaRRa. CARACON TORTA CEMENTO BRUTIADO MARCOS EN PUERTAS BARRO. PINTURA Al DE LOSA DE 2. MONDFASICA SN
DE DARRO COLOREADO Y VENTANAS DEPVC O [TEMPLE O AGUA FIERRO FUNDIDG EMPOTRAR
TAPIZON MADERA CORRIENTE 0 GRANITO
68.96 15.07 38.77 28.90 51.60 8.60 18.07
SIN TECHO CEMENTD PLILIDD MADERA RISSTICA PINTAD EN LADRILLO SIN APARATOS SIN INSTALACION
11 LADRILLO CORRIENTE RUSTICD, PLACA DE SANITARIOS. FLECTRICA NI
ENTABLADD CORRIENTE CONCRETO O SIMILAR SANITARIA.
...... 0.00 24.26 20.64 0.00 0.00
TIERRA COMPACTADA SIN REVESTIMIENTOS
I EN LADRILLO. ADORE
OSIMILAR
..... 4.85 0.00 0.00
K EDIFICIOS AUMENTAL EL VALOR POR M RTIR DEL S P15
E1 VALOR UNITARID FOR M2 TARA UNA EDIFICACION DETERMINADA SE OBTIEN ALORES SELECCIONALOS DE CADA UNA DE LAS 7COLUMNAS DFL CUADRE DE ACHERDO A SUS CARACTE

RISTICAS PRECOMINANTES LA
SOBRE LA VERTIENTE OUCIDEN
AMAREA DEL LITORAL ¥ A

L

11 REFERTDO

i3 REFERIDOD AT
| REFERIDE AT

) 51571

BORLE

MADE BOMREG DE AG

DE LA ETHFICACION 16

[0 PRIMAT

PARA ENT

PERS ARC AL ERRITORIAL CONSI )& ES DE USOE PPARA LA APLICACH
TAL RADE LOS ANDES Y LIMITAND AL NOR|TE PO LA FRONTERACON 5
L. ESTE POR L QLE SIGLE APR ENTE LA CURVA DEL NIVEL DE
JADES D O TERMICO Y ACL
ENSUMASA M
CESISTENTIA METAMICA Y

10 SN

AN DESAGUE

FAARG

FAMIESTOLPERMIT

OV SE CONSIDER A LA

T LA
IERIORES

TH A INSTALAUKNES |3

COLLMNANT (T 5E

ITEREANEAS iCISTERMAS

COMNSTIERA COMO MIN|

Ay

ENTECUARRG. AL

ADOR, ALS!

L ERTRE 14", % 83%,
MELAMIENTONACH

MIES SEPTICOSE ¥ AEREAS

ATORICL INCLDOROG Y IO AL

LARE A
R POR LA FROP

VIDRIC OUE RECIBE TRAT,

{TANOLIES'T

LAs

AMIENTO PARA TNCRE

STICOY TERMICO, PERMITE?

IADES LIBICADASEN &
JESTE POR LA

VTAR L

LNADOSY FORMAN

LEITORID
A DE

RESISTENCTA MELU A,

IRPARENTRE 78%, Y92t

TEANTEGRANTE




ANEXO 1.3

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

VALORES POR PARTIDAS EN NUE VUH SOLES POR METRO CUADRADO DEAREA TECTIADA

ESTRUCTURAS A CTABAD O1S | INSTALACIO
MUROS Y TS _ PUERTAS Y : e ELECTRICAS Y
(,()l LMNAS TECHOS - PISOS VENTANA _ BANOS SANITARIAS
iy 2) Gy W {5 (6} ' (=
ESTRUCTURAS LAMINA-  [LOSA O ALIGERADRO DE - [MARMOL IMPORTADO, ALUMINIC PESADO CON MARMOL M PORTADO BANOS COMPLETOS (7) AIRE ACONDICIONADD,
RES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO PIEDRAS NATURALES PERFILES ESPECIALES MADERA FENA (CAOBA DE LU ILUMINACION ESPECTAL
CONCRETO ARMADD CON LUCES MAYDRES IMPORTADAS MADERA FINA ORNA- O SIMILAR) BALDOSA IMPORTADO CON VENTILACIKN FORZADA,

QUE INCLUYEN EN UNA

DE 6 M. CON SOBRE-

PORCELANAT

MENTAL (CAOBA;

ACUSTICO EN TECHO

ERCHAPE FING

SIST HIDRONEUMATICO,

A [SOLA ARMADURA L4 CARGA MAYOR A CEDRO O PING SELECTCY |0 SIMILAR. (MARMOL O AGUA CALIENTE Y FRIA
CIMENTACION. Y EL 3 KGM2 VIDRIO INSULADO (1} SIMILAR) INTERCOMUNICADOR:
TECHO, PARA ESTE ALARMAS. ASCENSOR,
CASO NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEO DE
1O VALORES DE LA AGUA ¥ DESAGUE.(3)
COLUMNA N2 TELEFOND

572.98 297.93 211.40 226.14 285.37 101.21 360.65
COLUMNAS VIGAS Y/O  [ALIGERADOS O LOSAS  [MARMOL NACIONAL O |ALUMINKD O MADERA MARMOL NACIONAL BAROS COMPLETOS(T)  |SISTEMA DE BOMBEQ
PLACAS DE DE CONCRETO RECONSTITUING FINA (CADBA O MADERA FINA (CAOBA IMBORTADDS CON DE AGLIA POTABLE,
B [CONCRETO ARMADO ARMADO PARQUET FINO (OLIVD.  [SIMILAR) DE DISERQ 3 SIMILAR) MAYOLICA O ASCENSOR
Y/0 METALICAS [NOLEYADAS CHONTA O SIMILAR), ESPECIAL, VIDRID TRA- ENCHAPES EN TECHOS CERAMICO TELEFONC, AGUA
CERAMICA IMPORTADA | TADO POLARIZADO 12) DECORATIVG CALIENTE ¥ FRIA
MADERA FINA ¥ CURVALD, LAMINADO IMPORTADG
O TEMPLADO
340.88 204.83 176.27 20012 227.92 72.30 21212
PLACAS DI CONCRETO L= [ALIGERADO 0 LOSAS MADERA FINA ALUMINIO O MADERA SUPERFICIE CARAVISTA  |BAROS COMPLETOS {7} [IGUAL AL PUNTO "B
1A 15 CM ALBANILERIA  [DE CONCRETO MACHIHEMBRADA FINA (CACBA O SIMILARY  [OBTENIDA MEDIANTE NACIONALES CON SIN ASCENSOR
ARMADA LADRILLO O ARMADD TERRAZO. VIDRIO TRATADC ENCOFRADDESPECIAL,  [MAYOLICAD

C [SMILAR CON COLUMNAS [HORIZONTALES POLARIZADO. (2) ENCHAPE EN TECHOS CERAMICO
¥ VIGAS DE AMARRE DE LAMINADO O MACIONAL DE COLOR
CONCRETO ARMADO TEMPLADC

247.32 143.33 114.07 146.01 188.63 47.20 157.84
LADRILLO, SILLAR O CALAMINA METALICA  |PARQUET DE lera, VENTANAS DE ALUMINIO  |ENCHAPE DE MADERAQ  |BARGS COMPLETOS (71 |AGUA FRIA AGUA
SIMILAR SIN ELEMENTOS |FIBROCEMENTO LAIAS, CERAMICA PUERTAS DE MADERA LAMMNADOS, PIEDRA O NACIONALES CALIENTE, CORRIENTE

D |DECONCRETO ARMADO,  [SOBRE VIGUERIA NACIGNAL, 1OSETA SELECTA, VIDRIO MATERIAL BLANCDS CON TRIFASICA
BRYWALL O SIMILAR IN-  [METALICA VENECIANA 40540 TRATADO VITRIFICADO MAYOLICA BLANCA TELEFONG
CLUYE TECHO (6) PISO LAMINADOD TRANSFARENTE (3)

228.44 97.03 93.53 85.64 144.29 28.88 89.44
ADOBE. TAPIAL O MADERA UON PARQUET DE 2da LOSETA [VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE HANOS CON AGLA FRIA, AGUA
QUINCHA MATERIAL VENECLANA 30x30 PUERTAS DE MADERA LADRILLO CARAVISTA. MAYOLICA CALIENTE, CORRIENTI
E LAJAS DE CEMENTO CON - [SELECTA (CADDBA O BLANCA PARCIAL MONOFASICA,
CANTD RODADD SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TELEFONG
TRANSPARENTE (4}
179.34 44,55 77.35 65,42 120.04 14.16 49.77
MADERA (ESTORAQUE,  |CALAMINA METALICA  |LOSETA CORRIENTE. VENTANAS DE FIERRO O |TARRAJEQ FROTACHADO | BAROS BLANCOS AGUA FRIA CORRIENTE
PUMAQUIRO, HUAYRURO. |FIBROCEMENTOO TEIA  |CANTD RODADO ALUMINIO INDUSTRIAL YO YESO MOLDURADO,  |SM MAYOLICA MONOFASICA:
MACHINGA, CATAHUA SOBRE VIGUERIA DE ALTOMBRA PLERTAS CONTRAPLA- PINTURA LAVABLF TELEFONG
F |AMARILLA COPAIBA MADERA CORRIENTE CADAS DE MADERA

NABLO FUERTE
TORNILLCH O SIMILARES)
DRY WALL QO SIMILAR (51N
TECHD

CCLIRO O SIMILARY. PUETR-
TAS MATERIAL MDF o HDF
VIDRIO SIMPLE TRANS-
PARENTE (%)

b 111.83

35.59

63.17

50.59

71.58

12.03

32.35

F|PRCADO CON MEZCLA
DE BARRO

SINTECHD

LOSETA VINILIC A
CEMENTO BRUSADO
COLOREADO

MADERA CORRIENTE CON
MARCOS EN FUERTAS
Y VENTANAS DE PV O

ESTUCADC DE YESO
YO BARRO. PINTURA
AL TEMPLE O AGUA

SANITARIOS BASICOS
DF LOSA DE 2da
FIERRO FUNEIDD

AGUA FRIA. CORRIENTE
MONOFASICA SN
EMPOTRAR

APLZON MADERA CORRIENTE 0 GRANITO
65.89 0.00 47.25 29.80 53.17 8.27 19.06
CEMENTD PULITIO. MADERA RUSTICA PINTADO EN LADRILIO  [SIN APARATOS SIN INSTALACION

I LADRILLO CORRIENTE RUSTICO, PLACA DE SANITARIOS ELECTRICA NI
ENTABLADO CORRIENTE CONCRETO O SIMILAR SANITARIA
.......... 25.53 14.90 21.27 0.00 0.00
TERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI SIN REVESTIMIENTOS
1 VENTANAS EN LADRILEOD. ATOBE
O SIMILAK:
5.62 0.00 0.00

EL WVALOR UNITARIOQPOR M PARA UNA EDIFICACION DET
TERISTICAS PREDIOMINA

ALA LONGITUDINAL DEL TERRITORIOT

MO A
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DO AL DOBLE VIDRE

RO AL VDRI O

MEA 3L

BOMBEQ DF
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400
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POR UNACUR
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ITAR
ERMINADALSE QRTIENE

TERRITORLAL CONS
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\DE NIVEL X
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DES DEABLAMIENTO TERMICO Y A¢ USTICCY

N OSLIUMASA PERNH

iy
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ANEXO 1.4

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

VALORES PUR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO C(&ADRAD_U DE AREA TECHA DN

CONCRETO ARMADD
QUE INCLUYEN EN UNA

CON LUCES MAYORES
DE 6 M CON SOBRE-

IMPORTADAS,
PORCELANATO

MADERA FINA DRNA-
MENTAL (CADBA,

0 SIMILAR) BALIKSA
ICCYEN TECHO

ACL

IMPORTADO CON
ENCHAPE FINO

CSTRUCTURAS ATAIB A IS NS TALACIONE
CMURDS Y i T PUERTAS ¥ - REVE m TLEC
COLUMNAS TECHOS CRISOST WVENTANAS MIENTOS | BAROS '

(1), (2) i3) 4 () i6)
ESTRUCTURAS LAMINA- LOSA O ALHERADG DI MARMOL IMPORTADD, ALUMMNIO PESADO CON SMARMOL IMPORTADO, BANOS COMPLETOS(8). |AIRE ACONDICIONADCO,
RES CLURVADAS DE CONCRETO ARMADO PIEDHAS NATLRALES PERFILES ESPECIALES SMADERA FINA (CAOBRA L¥E L1 ILUMINACION ESPECIAL,

VENTILACION FORZADA

SIET. HIDRONEUMATICO,

A |S0LA ARMADURA LA CARGAMAYOR A CEDRO O PING SELECTO) O SIMILAR (MARMOL O AGUA CALIENTE Y FRIA,
CIMENTACION ¥ EL 300 KGM2 VIDRID TNSULADO. (1) SIMILARY INTERCOMUNICADOR,
TECHO. PARA FSTE ALARMAS ASCENSOR,
CASC NO SE CONSIDERA SISTEMA BOMBEO DE
LS VALORES DE LA AGUAY DESAGLUE (31
COLLM N2 TELEFONO

600.17 307.37 374.66 254.25 301.47 110.00 371.83
COLUMNAS. VIGAS YO ALGERADOS O LUSAS MARMOL NACTONAL O ALUMINIO O MADERA MARMOL NACIONAL. BANOS COMPLETOS{8)  |SISTEMA DE BOMBED
PLACAS DE DE CONCREETD RECONSTIFUIDO, FINA (CADEA O MATIERA FINA {CACHEA [MPORTADOS CON DE AGUA POTABLE
B | CONCRETO ARMADO ARMADRD PARGUET FING |OLIVO, SIMILARY DE DISERG O SIMILARY MAYOLICA O ASCENSOR
YA METALICAS [NCLINADAS CHONTA O SIMILAR), ESPECIAL, VIDRIC TRA- ENCHAPES EN TECHOS.  |CERAMICO ELEFONG, AGUA
CERAMICA IMPORTADA TADO PFOLARIZADO | 2) DECORATIVO CALIENTE Y FRIA
MADERA FINA ¥ CURVADD, LAMINADO IMPORTADND
O TEMPLADD
409.49 217.12 179.56 201.67 207.78 78.17 222.75
PLACAS DE CONCRETO E= ALIGERADG O LOSAS MADERA FTNA ALIMTNID O MADERA RFICIE CARAVISTA |BANOS COMPLETOS (%) [IGUAL AL FUNTO "H”
1A 15 CMALBANILERIA DE CONCRETD MACHIHEMBRADA FINA CACHA O SIMILAR) OBTENIDA MEDIANTE SNACIINALES CON SIN ASCENSOR.
ARMADA LADRILLO O ARMADC TERBAZD. VIDRIO TRATADO ENCOFRADO ESPECIAL, [MAYOLICA O

C |SIMILAR CON COLUMNAS HORIZONTA) POLARIZADO. (2) ENCHAPE EN TECHOS CERAMICO
Y VIGAS DE AMARRE DI LAMINADO O NACIONAL DE COLOR
CONCRETO ARMADD TEMPLADD

302.46 163.81 117.83 153.65 177.26 55.16 162.40
LADRILEO € SIMILAR CALAMINA METALICA: PARQUET DE lem. , VENTANAS DE ALUMINIO ENCHAPE DE MADERA O |BANOS COMPLETOS (81 [AGUA FRIA AGUA
DRYWALL O SIMILAR INCLUYHFIBROCEMENTO LATAS. CERAMICA PUERTAS DE MADERA LAMINADOS. PIEDRA O [NACIONALES CALIENTE. CORRIENTE
D |rEcHo, 7y SOBRE VIGUERIA NACIONAL, LOSETA SELECTA VIDRIO MATERIAL TRIFASICA.
METALICA VENECLANA Jind0, IRATADD VITRIFIC AL TELEFONG
PISO LAMINADO TRANSPARENTE (3)
233.86 142.82 99.89 102.99 128.09 37.40 90.31
MADERA SELECTA TRATA MADERA SELECTA PAROUET DE 2da. LOSETA | VENTANAS DE FIERRO SUPERFICIE DE BANDS CON A FRIA AGUA
DA (6) SDBRE PILOTAJE DE TRATADA (0} CON VENECTANA 30x30 PUERTAS DE MADERA LADRILLD CARAVISTA MAYOLICA =NTE, CORRIENTE

E |MADERA CON BASE DE MATERTIAL LASAS DE ENTO CON ECTA(CADBAO BLANCA PARCIAL MONOFASICA
CONCRETO CON MUROS DE' | IMPERMEABILIZANTE CANTO RODATH) SIMILAR) VIDERIO SIMPLE TELEFONG
MADERA CONTRAPLA- TRANSPARENTE (41
CADA O SIMILAR

185.69 103.98 66.87 97.12 18.56 61.06
ADOBE (r SIMILAR CALAMINA METALICA VENTANAS DE FIERRD O TARRAIED FROTACHADO] BANDS BLANCDS AGLA FRIA, CORRIENTE
FIBROCEMENTO CANTO RODADD ALUMINIO INDUSTRIAL Y0 YESOMOLDURADO, |SIN MAYOLICA, MIONOFASICA
O TEIAS ALFOMBRA PUERTAS CONTRAPLA- PENTURA LAVABLE O TELEPONO
SOBRE TIERALES CADAS DE MADERA BARNLIAALG SORRE
F DE MADERA (CEDRC O SIMILARY, PUER-  [MATERA
TAS MATERIAL MDF o HDF
VIDRED SIMPLE TRANS-
PARENTE (41
146.43 47.81 65.63 54.54 75.08 15.78 33.72

MADERA TRATADA {6)

TECHOS DE PALMAS

LOSETA VINILICA.

MADERA CORRIENTE CON

ESTLCADD DE YESQ Y0

SANITARIOS BASICOS

AGLA FRIA, CORRIENTE

SELECTA CON BASE DE (CRISNEIAS) CEMENTO BRUNADRC MARCOS EN PUERTAS BARRO, PINTURA AL DE LOSA DE 2da MONOFASICA SIN
CONCRETO CON MUROS COLOREADO ¥ VENTANAS DE PVC O TEMPLE O AGUA. FIERRO FUNDIDO EMPOTRAR,
DE MADERA TIPO CON- TAPIZON MADERA CORRIENTL O GRANITO
TRAPLACADA O SIMILAR
DRYWALL O SIMILAR (SIN
TECHO)
126.83 37.62 54.26 32.18 62.75 10.86 19.90
MADERA CORRIENTE SIN TECHO CEMENTO PULIDO, MADER A RUSTICA PINTADO EN LADRILLO. [STN APARATOS SIN INSTALACION
i1 LADRILLO CORRIENTLL RUSTICN, PLACA DE SANTTARIOS ELECTRICA N
ENTAILADO CORRIENTE COMCRITL O SIMILAR SANITARIA
63.42 0.00 20.88 16.09 25.10 0.00 0.00
MADERA RUSTICA TIERRA COMPACTADA | SIN PUERTAS NI SIN REVESTIMIENTOS
1 VENTANAS LN LADRILLO. ADOBE
0 SIMILAR
2637 1 e 4.59 0.00 [ o I wrus
CANA GUAY AQLIL
J|PoNa O PINTOC
10.15
EL VALOR UNITARIO POR M2 PARA L DA SE OUTIENE SUMANDO LOS YALOKES SELECCIONADDS DE LNA BE LAS T COLUMNAS DEL CUADRD, DE ACUERDO 4 SUS CARAC -
TERISTICAS PREDOMINANTES LA DEN SIVO PARA LA APLICACION DEL PRES CLADRD ABARCA LAS LOC, DES UBICADAS BN EL
TERRTTORIO CONPRENTING § D L s e DE LA VERTI ATHE:

TES CON EL ECUARCR. COLOMBIA. BRASIL, BOLIVIAY LACIRYA DE NIVLEL
C TACC L RIO NOWA SAN ALEITANDRO, EN 130
PR LA

AL DL LO3 ANDES QUF PARTIENDO DL

N DEHASTA LA COTA 2000 CONTINU A FOR ES”

STASU CONE AFLUENTL DE

A CON BOLIVIA

TINUAE A FROCEN

DE ESTE PUNTO BAJA HASTA

SUR HAST %l AFLUENTE DEL E

ASLAMIENTO TERMICO Y AL IE TRATAMIENTO PARA INCREMUNTAR 5L

FERIDO AL VID

(1) BEFERIDO AL [0 PIEDADES DI

¥

CIAMECANICA'Y TROPIEDFADES I AISLAMIE ATCO, S0P THOIS EN SEAASA PERMITIENDC LA V) [PAD ENTRE 4% ¥ 83"
(3 REFERIDC AL VTDRIO QLE [TLATAMIENTCH PARA INCREME TAMECANICA Y PROPIEDATRES DE AISLAD I ACUSTICO Y TERRICO, PERMITEN LA MISIRILITIAT
EN (4 REFERIDCY AL VIDRIO PRIMAKRIO SIN TR A TRANSMISION DE LAY L1 YENTRE 75". Y o £ SISTEN A DE ROMBEOQ DE AGUA Y
ERIDG A INSTALAUION s INTER G ¥ AERFAS | TANGUES ELEVADOSY G1E FORMAN PARTE INTRGRANTE DE LA ERIFICACTON

TCHRNTLLO 0 SIMILARES

AL

S LIABLG FUERTE

EFERIDA A LO3 TIFOS ESTC LHINGA A

FOONSIDLEA COMO MINIMG LAVATORR), INODE

TVPARN ESTE CASD N0 SE CON FY DUCHA O TN A




ANEXO Il

INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES Y
EDIFICACIONES CON CARACTERISTICAS ESPECIALES, USOS ESPECIALES O
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES PARA EL CALCULO DEL
IMPUESTO PREDIAL

Para la determinacion de la Base Imponible de las Obras Complementarias, Instalaciones
Fijas y Permanentes y Edificaciones con caracteristicas especiales, Usos Especiales o
Sistemas Constructivos No Convencionales, para el calculo del Impuesto Predial, se
tomara como metodologia lo sefialado en el Reglamento Nacional de Tasaciones,
aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA y sus modificatorias,
en el que se indica lo siguiente:

“TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

=)

Articulo 3.- Definiciones

(..)

3.2 Definiciones para la Tasacién de Bienes Inmuebles y Muebles

(..

17. Instalaciones fijas y permanentes: Son todas aquellas instalaciones que
forman parte del predio, que no pueden ser separadas de éste sin alterar, deteriorar o
destruir el predio.

(..)

21. Obras complementarias: Construcciones de caracter permanente
edificadas fuera de los limites del area techada, que complementan el
funcionamiento de la edificacion.

(=il

“TITULO Il
TASACION DE PREDIOS URBANOS

(...

CAPITULO IV
TASACION DE LAS EDIFICACIONES

{::)

Articulo 31.- Tasacién reglamentaria de los componentes de la edificacion

()

31.2 Para calcular el valor de las obras complementarias e instalaciones fijas y
permanentes ubicadas en una edificacion techada, se evalta si estan incluidas en
los Cuadros de Valores Unitarios Oficiales de Edificacion, y se valoriza la partida
correspondiente de conformidad a los cuadros que incliyen fas citadas obras o
instalaciones.

31.3 Si las obras complementarias y las instalaciones fijas y permanentes no estan
incluidas en los cuadros mencionados o son exteriores a la edificacion techada, se
tienen en cuenta los elementos que las conforman y los materiales empleados y
se efectuan los correspondientes analisis de costos unitarios de las partidas que
conforman la obra o instalacion, con costos a la fecha de publicacion del Cuadro
de Valores Unitarios Oficiales de Edificacion. a costo directo, y a este resultado, se



le aplica el factor de oficializacion aprobado por el dispositivo legal
correspondiente. asi como los factores de depreciacion, en caso correspondarn’”.

“Articulo 34.- Tasacion de edificaciones con caracteristicas 0 USOS
especiales

34.1 Las edificaciones con caracteristicas, usos especiales o sistemas
constructivos no convencionales se tasan teniendo en cuenta los elementos que
las componen y los materiales empleados, aplicando los porcentajes de
depreciacion, sefialados en las Tablas N°. 01. 02, 03 y 04 del Anexo | del
presente Reglamento, sin embargo el perito puede ajustar los porcentajes en los
casos que amerite, debidamente sustentado.

34.2 En el caso de edificaciones en proceso de construccion o inconclusas, el
perito tasa las partes construidas de la edificacion con los valores por partidas o,
cuando el avance de la obra es uniforme, aplica un precio unitario por el area total.

(..)

En consecuencia, para la determinacion del valor de las edificaciones de las obras
complementarias, instalaciones fijas y permanentes y edificaciones con caracteristicas
especiales, usos especiales o sistemas constructivos no convencionales, se deberan
efectuar los correspondientes analisis de costos unitarios a valor comercial de cada una
de las partidas que conforman la instalacion, considerando exclusivamente su costo
directo, no deben incluir los gastos generales, utilidad e impuestos.

Los valores resultantes deben estar referidos al 31 de octubre del ano anterior.

La resultante del valor obtenido se multiplicara por el FACTOR DE OFICIALIZACION
Fo = 0,68 asi como los factores de depreciacion en caso correspondan.




ANEXO Il

CUADRO DE VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y
PERMANENTES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRAY SELVA

EJERCICIO FISCAL 2021

ANEXO Il1.1

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Ll DescrlpclondeIasabrascompiemenianas _ | Unidad V d
ltem | it s e - Descripcion componente a2 029
e instalaciones fijas y permanentes ' ' medida g/
o Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentacion, espesor:
2 4
U [ires perimelricos;0 egroos hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. i 306,9
2 |Mutos perimétricos ocarcos Muro tra.slumdc.: de concreto armado (tipo UNI) y/o metalico que incluye mo 326,92
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas
3 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion, m2 293,82
h: mayora 2.40m,
Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas
4 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion. m2 253,53
h. hasta 2.40 m.
5 "\Milios permétieosocaions Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de m2 210,30
concreto armado, solaqueados h. hasta 2.40 m,
6  |Muros perimétricos o cercos Cerca de fierro/aluminio m2 158,35
7 |Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentacion.| m2 170,29
8  |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 114,93
: = : !
e Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de m2 305,95
concreto armado h. hasta 2.40 m.
16 |Porinesy piisitas iueda de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m2 506,93
11  |Portones y puertas Puerta de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a m2 484,05
2.00 m.
12 |Portones y puertas :thcm de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 oS 377,50
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 368,78
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 333,72
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 317,03
16 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 282,03
|17 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.015,13
o F —d\ré’{, Tanques elevados Tanque elevado de plastico/fibra de vidrio/palietileno o similar, mayor de 1.00 m3 1.066,15
Fee 4l m3.
Y JJ.S{%}‘{Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 852,67
= '20 Tanques elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 755,58
9 Taries elsvaios Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad 3 816,23
hasta 1.00 m3.
i lastico, fi idri lietil imil idad
22 |Cisternas, pozos sumideros, tanques séplicos Tangue cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacida 3 1.057.39
mayor de 1.00 m3.
23 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.103,79
24 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3, m3 917,58
25 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. m3 805,36
26 |Cisternas, pozos sumideras, tanques sépticos  [Cisterna. pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 797,00
27 |Cisternas, pozos sumideros, tanques septicos  |Cisterna de cancreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3, m3 661,35

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTQ; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO II1.1
VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Hem _I_Jesc_r.ipcién t!e_ias o.l‘Jras cpmp!ementarias Descripcién componenleﬂ Un_ic{ad :VDZL:
e instalaciones fijas y permanentes medida s/
28 |Gisternas, pozos sumideros, tanques sépticos Izgréq;es de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta m3 690,14
99 |Pisings, sspeibadaania ::i{s}gh;fé‘espejo de agua, concreto armado con maydlica, capacidad hasta m3 1.112,76
30 [Piscinas, espejos de agua ?ééglgi.q;spefc de agua, concreto armado con mayolica, capacidad hasta m3 924,59
3 |Pisciias, sepeion e agis :ljglg?]l ”is;e;o de agua concreto armado con mayélica, capacidad mayores 3 875,85
32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 691,74
33 Losgs doparives, e;tacionamientos: patics de Losa de concreto armado espesor 4" m2 123,72
maniobras, superficie de rodadura, veredas.
[t reir e sto g o | s
35 I;noasr?z;rz[;(,}:r;:r,ﬁiis;a dc;o:gadrg:furtrgs\,ré}raet;c:sde Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2 100,23
36 Losa.s deportivas, efslacionamientos. patios de Conereto para veredas espesar 4 mo 78,37
maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1.252,41
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 1.054,63
39 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 313,55
40 |[Torres de vigilancia Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und 5.306,77
41 |Torres de vigilancia Estructura de concreto armado na incluye torre de vigilancia. und 3.202,31
42 |Bovedas de seguridad. Bdveda de concreto armado reforzado m3 1.171,97
43 |Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 643,13
44  |Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und 1.742,13
45 |Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1.397,34
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 274,48
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12"x24" und 231,73
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 226,36
49 |Buzon de concreto Buzon de concreto standard und 1.972,11
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m?2 171,99
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 156,54
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m, m2 112,62
53 |Parapeto Parapeta Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 89,44
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado clacabados m3 4.786,50
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3.827,89
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto clencofrado m3 1.592,85
57 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto sfencofrado m3 1.291,24
58 |Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=140m., e=20cm. m3 1.178,56
59 |Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. m3 1.044,01
B0  |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e =20cm, m3 1.020,68

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO [lI.1

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ltem | D_e,scr‘ip?ién d'e .I_as oll.Jras__;;ompiem_eptarias_ Descripcién componente --l_’"id.ad :UZL"I
g e instalaciones fijas y permanentes : medida s/
61 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm. m3 1.044,24
62 |Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=2.50 m., e = 15 cm. m3 887,54
63 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00m., e =15¢cm. m3 858,66
64 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und 7.148,66
65 |Escalera metélica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und 3.756,11
66 |Escalera metalica Escalera metélica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (enfre pisos) und 3.392,55
67 |Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 407,98
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 844,05
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 785,87
70 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. ml 461,90
71 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) ml 297,88
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejilas ml 65,47
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) ml 663,44
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza 3.453,59
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 2.809,31
76 |Postes de concreto armado Paostes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza 2.434,52
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 2.008,19
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1.742,13
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1.426,33
80 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 694,75
81 |Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 117,44
82 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado ¢/mezcla 1:5 m2 62,04
83 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 58,53
84 |Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 33,83
85 |Pasamanc Metalico Pasamano metélico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 331,89
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. ml 181,60
87 |Pasamanc metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 1" diam. mi 137,67
88 |Cercos metalicos Cerco metélico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 m2 184,50
89 [Cercos metalicos Cerco metélico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 m2 174,07
90 |Cercos metéalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 m2 156,11
91 [Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 4 m. pza 344,49
92 |Columnas estructuras o similares de fierro Postelestructura de fierro h = 2.50 m, pza 206,77
93 |sardinel Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado sin pintura il 99 52
Altura de peralte: 0.35 m.
94 |Sardinel iﬁtrjc:lanzledge::;::r%tg:j.15m; peraltado, acabado con pintura il 112,19
95 [|Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 154,49
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 1.014,85

. :_-T-H\EJOTQ: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE
DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 y LA DEPRECIACION RESPECTIVA,




VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES

ANEXO IlI.2

PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Syl : : = V.U
Descripcion obra complementaria u otras 3, SN Unidad | .,
Item j : ¢ ; Descripcion componente : 2021
instalaciones _ medida s/
o Muro dé concré.to ar}nado qﬂe inc.iuye armadur; y cirﬁentarlion, espesor:
2 360,62
1] | permelricos olcercos hasta 0.25 m. Altura (h): hasta 2.40 m. 1
. . = . -
9 | Muros perimétricos o cercos Muro tralslucrdo de concreto armado (tipo UNI) y/o metalico gue incluye mo 314,53
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas
3 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion, m2 282,68
h: mayora 2.40 m.
Mura de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas
4 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion. m2 243,92
h. hasta 2.40 m.
ladri il imi ;
5 |Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de m2 202,32
concreto armado, solagueados h. hasta 2.40 m.
6 |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 152,35
7 [Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentacion.| m2 163,83
8 [Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 110,57
9 |Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de m2 294.35
concreto armado h. hasta 2.40 m.
10 |Portones y puertas :1uerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 m2 487 71
11 ||pioriories § pisrias ;’L{J}%rﬁ de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a m2 465.70
3 i h. ; 4
12 |Portones y puertas E.‘orton de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 m2 36319
13 [Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 354,80
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 321,07
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 306,01
16 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 271,34
17 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 976,64
18 |Taiques alevados 'r;inque elevado de plastico/fibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 102573
19 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 820,35
20 |Tangues elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 726,93
o, |Taiitiiea alevaos I%r;)q;e:selevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta m3 78529
- — = =i — T
22 |Gisternas, pozos siimideros, tandues sépticos Tanque cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad m3 101731
mayor de 1.00 m3.
23 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  |Cisterna de concreto armade con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.061,95
24 |Cisternas, pozos sumideros, tanques septicos  |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 882,79
25 |[Cisternas. pozos sumideros, tanques sépticos  [Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. m3 774,83
26 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  [Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 783,92
27 |Cisternas. pozos sumideros, tanques sépticos  [Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3. m3 636,28

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES

ANEXO 1.2

PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA Y CALLAO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| Descripcion obra complementaria u otras o Uil
ltem i ; Descripcion componente : 2021
instalaciones. medida g/
28 |Gisternas, pozos sumideros, tanques sépticos I%r;)q;%de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta 3 563,98
29 |Piscinas, espejos de agua :;cma, espejo de agua, concreto armado con maydlica, capacidad hasta 5.00 m3 107057
30 |Pissiias, sspejos de agia :’és;|ge:r,13espejo de agua, concreto armado con mayoclica, capacidad hasta m3 839,54
31 |Piscinas, espejos de agua Piscina, espejo de agua concreto armado con mayolica, capacidad mayores a m3 849 64
10.00 m3.

32 [|Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 665,52
33 Losgs deportivas, e;tacsonamlentos, patios de Losa de concreto armado espesor 4" m2 193.71

maniobras, superficie de redadura, veredas.

A — ) .

34 Losa!s deportivas e; acionamientos, patios de Asfélioespesar 2 mo 99.90

manicbras, superficie de rodadura, veredas
35 Losgs doportivas e;tacmnamaen i s Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2 100,22

maniobras, superficie de rodadura, veredas
36 Losas daperiives, e;tamonawentos, patioside Concreto para veredas espesor 4" m2 75,40

maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1.204,93
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 1.014,65
39 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 301,67
40 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und 5.105,59
41 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und 3.201,99
47 |Bovedas Boveda de concreto armado reforzado m3 1.171,86
43 |Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 618,75
44 |Postes de alumbrado Poste de concreto/fierro que incluye un reflector und 1.676,09
45 |Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1.344,37
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 264,07
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12"x24" und 222,95
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 27707
49 [Buzon de concreto Buzon de concreto standard und 1.897.35
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 165,47
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 150,61
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 110,67
53 |Parapelo Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 86,05
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado c/acabados m3 4,605,05
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3.682,78
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto c/encofrado m3 1.659,28
57 |Rampas. gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto slencofrado m3 1.264,03
58 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armade h=1.40m., e =20 cm. m3 1.133,88
59 |Muro de contencion de concreto armado Murg de contencion concreto armade h = 2.50 m., e = 20 cm. m3 1.022.01
60 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armade h=4.00m., e =20 cm. m3 99917

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA ONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.
OIS
X e




VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES

ANEXO 1.2

PARA LA COSTA (EXCEPTO LIMA METROPOLITANA'Y CALLAO) AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ftem Descripcion ol.:ra pom_plamentaria u otras Bestrineieomppients Unid'ad :OZL‘JI
instalaciones medida s/
61 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15 cm, m3 1.004.,66
62 [Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 15¢cm. m3 853,89
63 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 15¢cm, m3 826,10
64 |Escalera metalica Escalera metélica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und | 6.877,66
65 |Escalera metélica Escalera metalica caracol h = 3.00 m, (va del 1er piso al 2do piso) und 3.613,72
66 |Escalera metélica Escalera metélica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (enfre pisos) und 3.263,94
67 [Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 39251
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 812,05
69 [Proyectores luminaria Proyectares luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacién, cableado. und 756,08
70 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. mi 444 39
71 [Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) ml 286,59
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejilas ml 62,00
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) ml 652,54
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza 3.322 67
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 2.702,81
76 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m, pza 2.342.23
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 1.932,08
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1.676,09
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1.372,26
80 [Postes de concreto armado Postes de cancreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m, pza 668,41
81 |Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 112,99
82 [Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 m2 59,69
83 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 57,29
84 |Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 32,54
85 |Pasamano Metalico Pasamano metélico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 319,31
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. ml 174,71
87 |Pasamano metalico Pasamano metélico de tubo circular galvanizado de 1" diam. ml 132,45
88 [Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 m2 184,48
89 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 m?2 167,47
90 [Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 m2 150,19
91 |Columnas estructuras o similares de fierro Postelestructura de fierroh =4 m. pza 331,43
92 [Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 2.50 m, pza 198,93
a3 |sardinel iﬁﬁ;nzledfe:;?::r%igse rIi}'.‘lﬁm, peraltado, acabado sin pintura - 95,74
94 |sardinel Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado con pintura - 11217
Altura de peralte: 0.35 m.
95 |Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 154,47
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 976,38

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

T

- I'_;;QE\BERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO II1.3

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

.| Descripcion obra complementaria u otras szl P Unidad V'.U
ltem | R S - Descripcion componente it 2021
~ instalaciones : E : medida g/
e e s s Muro de concreto armado que incluye armadura y cimentacion, espesor: hasta o 374 98
i 0.25 m. _Altura (h): hasta 2.40 m. :
5l IMiros pefmalicos olte s Muro lra_slumdo de concreto armado (tipo UNI) ylo metalico que incluye o 309.76
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas
3 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion, m2 289,28
h: mayor a 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas
4 Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion. m?2 259,30
h. hasta 2.40 m.
S Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de concreto
5  [Muros perimétricos o cercos m2 215,08
armado, solaqueados h. hasta 2.40 m.
6 |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 161,95
7 |Muros perimétricos o cercos Muro de ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye cimentacion. [ m2 167,66
8 |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 115,93
g |Muros:parimiics o careos Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de m2 312,01
concreto armado h. hasta 2.40 m.
10 |Posries s zuerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 - 499,09
11 |Panioriesy piisitas Zlé%n; de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. con un ancho mayor a o 476,57
12 |Pirtories'y pusitas :nwn de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 o 371.67
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 363,08
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 328,56
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 31213
16 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 277,67
17 |Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.038,22
T Srooolieh — ;
18 |[Tanduesieatas ;‘I"agnque elevado de plastico/fibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 P 1049 67
19 [Tanques elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 872,07
20 |Tangues elevados (Opcional) Tanque de concrete armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 772.76
<tico] roloolatle — -
21 |Tanques elévados Iagnoq?nze]evado de plastico/fibra de vidrio/polietileno o similar capacidad hasta m3 803.62
22 |Cistamas, pozos sumiderss, tanques sépticos Tenque cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad m3 1081.44
mayor de 1.00 m3.
23 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.113,36
24 |[Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 925,53
25 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3. m3 812,34
26 [Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna, poze de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 815,13
27 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20,00 m3. m3 667,09

MOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE




ANEXO 1113

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Descripcion obra complementaria u otras e Unidad Vit
ltem : : Descripcion componente : 2021
instalaciones medida g/
28 |Cisternas, pozos sumideros, tanquss sépticos I%%q?nz de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta m3 679 48
29 |piscinas, espejos de agua :Zcma. espejo de agua, concreto armado con mayolica, capacidad hasta 5.00 m3 1122 40
30 |Piscinas, espejos de agua Fiésggz:r.l;spep de agua, concreto armado con mayolica, capacidad hasta 3 932,61
T Piscina, espejo de agua concreto armado con mayalica, capacidad mayores a 3 883,44
10.00 m3.

32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 707 47
33 Losgs deportivas, e;lacmnarmenios, patios de Losa de concreto armado espesor 4" m2 128,33

maniobras, superficie de rodadura, veredas.
34 Losgs deportivas, Ie'.stamonammnlos, patios de Astatorespesar?’ mo 10218

maniobras, superficie de rodadura, veredas

Losas deportivas, estacionamientos, patios de . i
35 : s Losa de concreto simple espesor hasta 4 m2 102,51

maniobras, superficie de rodadura, veredas

L ivas. : . pat
36 | 22 SRV egtacmnam:entos Retigeds Concreto para veredas espesor 4" m2 80,15

maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1.280,90
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 1.083,77
39 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 316,27
40 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und 5.352,76
41 |[Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und 3.317,20
42 |Bovedas Baoveda de concreto armado reforzado m3 1.218,86
43 |Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 648,70
44 |Postes de alumbrado Paste de concretoffierro que incluye un reflector und 1.716,21
45 |Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1.409,45
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 276,86
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12"x24" und 23374
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 228,32
49 [Buzon de concreto Buzdn de concreto standard und 1.941,63
50 |Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 169,34
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeade, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 154.13
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h = 0.80 m. - 1.00 m. m?2 115,18
53 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga. acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 9147
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado c/acabados m3 4.895,37
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados sfacabados m3 391496
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto c/encofrado mJ 1.568,23
57 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto sfencofrado m3 1.271,29
58 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencién concreto armado h=1.40m., e = 20 cm. m3 1.188,78
59 [Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2,50 m., & = 20 cm. m3 1.053,06
60 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e =20 cm. m3 1.029,52

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRE\C@,G-_IONERESP\ECTIVA.
"1t D




ANEXO 1.3

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SIERRA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Descripcion obra complementaria u otras Unidad ;’DZL‘JI
. ipstalaciones _____ _mer._lig_a e s/
61 |Muro de contencién de concreto armado Muro de contencion concreto armado h =1.40 m., e = 15¢cm. m3 1.053,29
62 [Muro de contencion de concreto armada Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 15¢cm. m3 895,23
63 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m., e = 15 cm. m3 866,10
64 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und 7.038,18
65 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und 3.698,06
66 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) und 3.421.95
67 [Pastoral Pastorales h =2.20 m. und 401,67
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacion, cableado und 831,01
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 773,72
70 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. mi 454,76
71 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) mi 300,46
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejilas ml 64,46
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) mli 669,18
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza 3.400,22
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 2.765,89
76 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza 2.396,89
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 1.977,15
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1.715,21
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1.404,29
80 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 684,01
81 |Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 115,63
82 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/mezcla 1:5 m2 63,45
83 |Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 59,86
84 |Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 34,59
85 |Pasamano Metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 334,76
86 |Pasamano metalico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. ml 178,79
87 |Pasamano metalico Pasamano metélico de tubo circular galvanizado de 1" diam. ml 135,54
88 |[Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 m2 178,92
89 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 m2 178,03
90 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2°, Alam #12 m2 159,66
91 |Columnas estructuras o similares de fierro Postelestructura de fierro h = 4 m. pza 339,17
92 |Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 2.50 m. pza 203,57
93 |sardinel Sardinel de concreto €=0,15m; peraltado, acabado sin pintura & 10178
Altura de peralte: 0.35 m.
94 |Sardinel Sardinel de concreto €=0,15m; peraltado, acabado con pintura ml 114 74
Altura de peralte: 0.35 m.
95 |Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 156,87
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 1.037,93

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA,

T :',I'ﬁ:-h‘_
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ANEXO I11.4

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Descripcion obra complementaria u otras ; N Unidad Y
ltem ; ; Descripcion componente . 2021
_instalaciones . e medida g/
S Muro de concreto arrHado due inéluye armadura y cimentacion, espesor:
2 379,63
1Y Meyespermabizes o ecroos hasta 0.25 m. _Altura (h): hasta 2.40 m. i
9 |Muros periméiricos o ceccos Muro tra‘slumdo de concreto armado (tipo UNI) y/o metalico gue incluye ) 330,32
cimentacion. h: 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar, tarrajeado, amarre en soga, con columnas
3 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion, m2 304,66
h: mayor a 2.40 m.
Muro de ladrillo de arcilla o similar tarrajeado, amarre de soga, con columnas
4 |Muros perimétricos o cercos de concreto armado y/o metalicas que incluye cimentacion. m2 263,62
h. hasta 2.40 m.
) Muro de ladrillo de arcilla o similar, amarre en soga, con columnas de
5 [Muros perimétricos o cercos m2 218,80
concreto armado, solagueados h. hasta 2.40 m,
6 |Muros perimétricos o cercos Cerco de fierro/aluminio m2 164,06
7 |Muros perimétricos o cercos Mum dg ladrillo de arcilla o similar amarrado en soga que incluye o 176.41
cimentacion.
8 |Muros perimétricos o cercos Muro de adobe, tapial o quincha tarrajeado m2 118,01
I (Y e —— Muro de ladrillo o similar tarrajeado, amarre de cabeza con columnas de m2 314,14
concreto armado h. hasta 2.40 m.
10 |Portones y puertas l:uerta de fierro, aluminio o similar de h. 2.20 m. con un ancho de hasta 2.00 o 590,50
11 |Portones y puertas ;’Lé%rt; de fierro con plancha metalica de h. 2.20 m. cen un ancho mayor a m2 497.01
19 (Benghssypisrss ;orton de fierro con plancha metalica con una h. mayor de 3.00 m hasta 4.00 - 39316
13 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con ancho de hasta 2.00 m. m2 384,36
14 |Portones y puertas Puerta de madera o similar de h=2.20 m. con un ancho mayor a 2.00 m. m2 348,01
15 |Portones y puertas Porton de fierro con plancha metalica con una h. hasta 3.00 m. m2 329,22
16 |Portones y puertas Portén de fierro con plancha metalica con una altura mayor a 4.00 m. m2 293,09
17 |Tanques elevados Tangue de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.057,60
18 |Tandussslovados 'nr1a3nque elevado de plastico/fibra de vidrio/polietileno o similar, mayor de 1.00 m3 1.094.69
19 |Tangues elevados Tanque de concreto armado con capacidad mayor de 5.00 m3. m3 888,08
20 [Tanques elevados (Opcional) Tanque de concreto armado con capacidad mayores a 15.00 m3. m3 787,00
21 |Tanques elevados Tanque elevado de plasticoffibra de vidrio/polietileno o similar capacidad m3 838,08
hasta 1.00 m3.
22 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos Tangue cisterna de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar capacidad m3 1.096.13
mayor de 1.00 m3.
23 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 5.00 m3. m3 1.133,33
24 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 10.00 m3. m3 942 14
25 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad hasta 20.00 m3, m3 826,92
26 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos  |Cisterna, pozo de ladrillo tarrajeado. hasta 5.00 m3 m3 830,22
27 |Cisternas, pozos sumideros, tanques sépticos |Cisterna de concreto armado con capacidad mayor de 20.00 m3, m3 679,06

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.
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ANEXO I11.4

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

aim Desﬁ:ripc:ién o?ra co:mpiementaria u otras DescHpcian tomponarte Unid.ad ;!UZU1
t.nsta!amones medida s/
28 |Gisternas; pozos sumideros; tangues sépfices Izrgq;e&de plastico, fibra de vidrio, polietileno o similar con capacidad hasta m3 715.43
20 |Pissirias, dsiislds de g :i;gir:élespejo de agua, concreto armado con mayolica, capacidad hasta 3 1.142.54
30 |Piscirias, éspejos d& agua ?g}slgigz;aelspejo de agua, concreto armado con mayolica, capacidad hasta 3 949,34
31 |Piscinas, espejos deiagua Piscina, espejo de agua concreto armado con maydlica, capacidad mayores 3 899,20
a10.00 m3.
32 |Piscinas, espejos de agua Piscina de ladrillo kk con pintura. m3 718,68
33 Losgs deportivas, .e.stacionamientos, patios de Losarde concrelo-armado espesord® i 132,01
maniobras, superficie de rodadura, veredas.
0. Lo s sorars S o w | s
35 LDSE!S deportivas, Ielstacionamientos, patios de Losa de concreto simple espesor hasta 4" m2 102,91
maniobras, superficie de rodadura, veredas
36 Losgs depertivas, egtaciunamientos, palos de Concreto para veredas espesor 4" m2 8047
maniobras, superficie de rodadura, veredas
37 |Hornos, chimeneas, incineradores Homo de concreto armado con enchape de ladrillo refractario. m3 1.285,93
38 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de ladrillo con enchape de ladrillo refractario. m3 1.082.86
39 |Hornos, chimeneas, incineradores Horno de adobe m3 321,95
40 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado que incluye torre de vigilancia. und 5.448.81
41 |Torres de vigilancia 1/ Estructura de concreto armado no incluye torre de vigilancia. und 3.288,02
42 |Bbvedas Baoveda de concreto armado reforzado m3 1.223,30
43 |[Balanzas industriales Balanza industrial de concreto armado (obra civil) m3 660,34
44  |Postes de alumbrado Poste de concretoffierro que incluye un reflector und 1.788,76
45 |Bases de soporte de maquinas Dados de concreto armado m3 1.434,74
46 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 24"x24" und 284,37
47 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 12'x24" und 240,15
48 |Cajas de registro de concreto Caja de registro de concreto de 10"x20" und 234,59
49  |Buzon de concreto Buzon de concreto standard und 2.024,89
50 [Parapeto Parapeto ladrillo KK, de cabeza, acabado tarrajeado, h = 0.80 m.- 1.00 m. m2 176,60
51 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado tarrajeado, h = 0.80 m. - 1.00 m. m2 160,74
52 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de cabeza, acabado caravista, h=0.80 m.- 1.00 m. m2 115,63
53 |Parapeto Parapeto Ladrillo KK, de soga, acabado caravista, h = 0.80 m.- 1.00 m, m2 92,72
54 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armado clacabados m3 4.961,95
55 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Escalera de concreto armados s/acabados m3 3.963,13
56 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa o grada de concreto c/encofrado m3 1.658,13
57 |Rampas, gradas y escaleras de concreto Rampa de concreto slencofrado m3 1.344 61
58 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armade h=1.40m., e =20 cm. m3 1.210.11
59 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h = 2.50 m., e = 20 cm. m3 1.101,18
60 [Muro de contencién de concreto armado Muro de contencién concreto armade h=4.00 m., e = 20 cm. m3 1.076,30

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR EN EL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




ANEXO lIl.4

VALORES UNITARIOS A COSTO DIRECTO DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES FIJAS Y PERMANENTES
PARA LA SELVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

i Descripcion _q?ra cqmplementaria u otras s Desrpolr Combanents ::_Unid‘a_d :02U1
||1“staia?|ur_1les. - . medida s/
61 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencién concreto armado h =1.40 m,, e = 15 cm. m3 1.072,19
62 |Muro de contencién de concreto armado Muro de contencién concreto armado h=2.50 m., e = 15¢cm. m3 911,30
63 |Muro de contencion de concreto armado Muro de contencion concreto armado h=4.00 m, e = 15 cm. m3 881,64
64 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 6.00 m. (va del 1er piso al 3er piso) und 7.340,00
65 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. (va del 1er piso al 2do piso) und 3.856,65
66 |Escalera metalica Escalera metalica caracol h = 3.00 m. de un piso a otro (entre pisos) und 3.483,35
67 |Pastoral Pastorales h =2.20 m, und 418,90
68 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 250 W, vapor de sodio, instalacién, cableado und 866,64
69 |Proyectores luminaria Proyectores luminaria, 150 W, vapor de mercurio, instalacion, cableado. und 806,90
70 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto armado D=1.20 m. ml 474,26
71 |Tuberias de concreto Tuberia de concreto D=18" (45 cm) ml 305,85
72 |Canaleta de concreto armado Canaleta de concreto sin rejilas il 67,23
73 |Zanjas de concreto Zanja de concreto armado (talleres) ml 689,65
74 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 12.00 m. pza 3.546,03
75 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 11,00 m. pza 2.884 50
76 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 10,00 m. pza 2.499,68
77 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 9.00 m. pza 2.061,94
78 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 8.00 m. pza 1.788,76
79 |Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 7.00 m. pza 1.464,51
80 [Postes de concreto armado Postes de concreto, un reflector, instalado y cableado, h = 3.00 m. pza 713,35
81 [Cubiertas Cubierta de tejas de arcillas o similar m2 120,59
82 [Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado ¢/mezcla 1.5 m2 64,31
83 [Cubiertas Cubierta de ladrillo pastelero asentado c/barro m2 60,09
84 |Cubiertas Cubierta con torta de barro 2" m2 35,06
85 |Pasamano Metélico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 3" diam. ml 344,05
86 |Pasamano metdlico Pasamano metalico de tubo circular galvanizado de 2" diam. ml 188,26
87 |Pasamano metalico Pasamano metélico de tubo circular galvanizado de 1" diam. mi 142,71
88 |[Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam., Ang. 1", malla 2" x 2", Alam. #8 m2 191,26
89 |Cercos metélicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam., Ang 1", malla 2" x 2", Alam #10 m2 180,35
90 |Cercos metalicos Cerco metalico; tubo circular 2" diam. , Ang 1", malla 2" x 2", Alam #12 m2 161,74
91 [Columnas estructuras o similares de fierro Postefestructura de fierro h = 4 m. pza 353,71
92 |Columnas estructuras o similares de fierro Poste/estructura de fierro h = 2.50 m. pza 212,30
93 |Sardinel Sardinel de concrettrJ e=0,15m; peraltado, acabado sin pintura ml 10218
Altura de peralte: 0.35 m.
94 |sardinel Sardinel de concreto e=0,15m; peraltado, acabado con pintura ml 116,25
Altura de peralte: 0.35 m.
95 |Pista o pavimento de concreto Pista o losa de concreto de 6" m2 160,15
96 |Trampa de concreto para grasa Trampa de concreto armado para grasa m3 1,054,893

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS SON A COSTO DIRECTO; PARA EFECTOS DEL USO DE ESTOS VALORES, SE

DEBERA CONSIDERAR ENEL CALCULO EL FACTOR DE OFICIALIZACION = 0,68 Y LA DEPRECIACION RESPECTIVA.




